
S = speciální provedení

000 = standardní provedení

XXX = provedení specifické pro zákazníka bez

rozdílu ve funkci,

např.: barva, logo atd.

F = Funkce

00 = s funkcí vrat

01 = bez funkce vrat

05 = přepínání funkce vrat

07 = Outdoor

LIGI-01-P01-T00-A-57-2520-F00-C00-S000

Označení

Testování

T00 = žádné, jenom aktivace režimu seřízení

T01 = odpor typu pull-down, test = low nebo rozepnutý

T02 = odpor typu pull-down, test = high

T03 = odpor typu pull-up, test = low

T04 = odpor typu pull-up, test = high nebo rozepnutý

T05 = otevřeno v normálním provozu, test = low nebo high

Geometrie paprsku

A = do výšky 500 mm j detekční schopnost 50 mm

C = do výšky 500 mm j detekční schopnost 50 mm

do výšky 500 mm j detekční schopnost 185 mm

 

aktivní světelné paprsky 12...57

aktivní výška ochranného pole

v mm (světelná mříž je delší)

C = délka kabelu/zástrčka

00 = standardní provedení

pig-tail připojení s konektorem M8, 4pólový

03 = pig-tail připojení s konektorem M8, 6pólový

Varianty výstupu

OSE = střídavý signál

P01 = PNP / plusové spínán, spínání na světlo (doporučená konfigurace)

P02 = PNP / plusové spínání, spínání na tmu

N01 = NPN / minusové spínání, spínání na světlo (doporučená konfigurace)

N02 = NPN / minusové spínání, spínání na tmu

R01 = spínání na světlo 

R02 = spínání na tmu

R03 = spínání na světlo/tmu

Provedení pouzdra

01 = standardní profil

16x16mm

Objednací klíč LIGI – Bezpečnostní světelná mříž
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